
설치방법

�<시공지본�>

우수� 방향� 설치시� 위쪽

좌수� 방향� 설치시� 위쪽
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안전�유리문용�데드볼트�설치방법

설치�시  주의사항

손가락� 끼임� 방지� 안전� 강화� 유리문의� 경우에도� 

본� 제품을� 사용할� 수� 있도록� 길이가� 긴� 안전

유리문� 용� 데드볼트를� 교체� 사용� 할� 수� 있어� 

폭� 넓게� 활용하실� 수� 있습니다�.� �(설치� 시� 별도� 구매�)

    •    고무� 보호대가� 달린� 일부� 강화유리� 문의� 경우� 
� � � 고무� 고정부의� 두께가� 두꺼워� 설치가� 안될� 수� 도

� � � 있습니다�.

    •    제품의� 자세한� 설치방법은� 홈페이지를� 
� � � 참조� 바랍니다�.
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설치조건

    •    유리문� 틈� 간격� �:� �2�.�5�m�m�~�5�m�m
    •    양문형� 강화문� 상하� 편차� �:� �2�.�5�m�m� 이내
    •    양문형� 강화문� 전후� 편차� �:� �2�.�5�m�m� 이내

             –    양문형� 유리문의� 기울어짐� 또는� 틈에� 의한� 편차가� 심한� 경우� 유리문의� 수평� 및� 
� � � � � � � 전ㆍ후� �(�2�m�m� 이내�)를� 맞춰� 줍니다�.

             –    유리문� 사이의� 틀어짐이� 설치조건에� 부합하지� 않으면� 자동� 잠김� 사용이� 어려울� 수� 
� � � � � � � 있습니다�.� �(주의� 설치� 요망�)

제품�설치�방법

강화� 유리문의� 손잡이를� 틈새가� 생기도록� 충분히� 

풀어줍니다�.� �(완전히� 분해할� 필요� 없습니다�.�)

제품의� 고정홀더를� 살짝� 벌려� 손잡이� 볼트에� 

끼워� 넣습니다�.

일반적인� 편개문의� 경우� 문을� 닫은� 상태에서� 

데드볼트가� 튀어� 나오도록� 하여� 문틀에� 

데드볼트의� 위치를� 표시합니다�.� 

시공지본� 의� 스트라이커� 타공도를� 문틀의� 데드볼트� 홀� 표시를� 기준으로� 

댄� 후� 자석의� 타공위치를� 포함하여� 총� �3개의� 홀� 위치를� 표시합니다�.� 

�(좌�,� 우수� 방향� 확인� 필요�)

표시한� 타공� 위치가� 제품의� 위치와� 일치하는지� 다시� 한� 번� 확인� 한� 후� 

데드볼트와� 자석� 센서의� 홀을� �1�3�m�m� 드릴로� 타공해� 주세요�.� 

※� 데드볼트의� �2개� 홀은� 현장� 조건에� 따라� 다를수� 있습니다�.� � � 

� � � 현장� 조건에� 유의하여� 설치하세요�.

건전지를� 삽입하고� �[잠금�/열림�]� 버튼을� 눌러� 작동이� 잘� 되는지� 

확인합니다�.

핸들을� 풀리지� 않도록� 단단하게� 조여� 체결합니다�.

    •    설치� 완료� 후� 문이� 잘� 열리고
� � � 닫히는지� 확인해� 주세요�.

    •    설치한� 제품에� 무리한� 힘이� 
� � � 가해지지� 않도록� 주의해� 주세요�.

    •    양개문의� 경우� 반대편� 핸들에� 
� � � 방향을� 맞춰� 양개문용� 

� � � 스트라이크�(별매품�)를� 설치해

� � � 주세요�.



별도� 분해� 작업� 없이� 좌수와� 우수

모두� 간편하게� 설치가� 가능합니다�.

신제품

돌리기만
하면 자동이니깐

너무 편해!

�1�8�0 °

C
A

R
D

C
A

R
D

손잡이� 부를� 설치가� 용이할� 정도만� 풀어주세요�.

제품을� �1�8�0 °� 회전하여� 미리� 풀어두었던� 손잡이� 부에� 밀어넣고�,� 

제품이� 걸려있을� 만큼만� 나사를� 조여주세요�.

실외기에� 숫자부가� 정확히� 보이는지� 확인해� 주세요�.

�(※� 숫자부가� 정상적으로� 보이지� 않을� 경우� � � � � � � � � 좌�/우수� 변환이� 

� � � � 되지� 않을� 경우를� 참조하십시오�.�)

좌수문� 변경방법

그림과� 같이� 좌�/우수� 수동조정레버를� 가지고� 계신� 공구를� 사용하여� 

상하로� 변경하면� 올바른� 설치가� 가능합니다�.

우수문� 설치� 시� �(기본�)

우수� 양개문� 설치� 시

�<양개문용� 스트라이크� 사용� �(별매품�)�>

좌수문� 설치� 시� �(�1�8�0도� 회전� 설치�)

좌수� 양개문� 설치� 시

�<양개문용� 스트라이크� 사용� �(별매품�)�>

제품� 출하� 시� 당사는� 우수문� 기준으로� 출하됩니다�.

특허출원 당사� 강화유리� 전용� 도어록은� 우수에서� 좌수로� 변경� 시� 하단� 이미지처럼

반대로� 뒤집어� 설치하시면� 즉시� 번호가� 변경되는� 구조입니다�.

좌�/우수� 변환이� 되지� 않을� 경우�T�I�P� �1

�T�I�P� �1

좌수� 변화� 시� 방향

우수� 변화� 시� 방향
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좌수 / 우수�변경방법
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설치성� �-� 좌수� 우수� 자동인식� 시스템� 기능
분해작업� 없이� 방향� 전환만으로� 자동� 인식하여� 세팅되므로� 

설치가� 간편합니다�.

특허출원

기존� 제품은� 설치� 시� 권장하는

방향과� 다를� 시� 설치� 과정이� 복잡합니다�.

기존� 제품

좌수/우수??
어떻게 설치
하라는거야?
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